
¡Felicitaciones por la compra de tu nuevo RC de escala 1/5!

*** Cada vehículo es inspeccionado antes de salir de nuestro almacén. Los sellos y la 
caja interna han sido abiertos para inspección antes del envío. ***

¡Envíanos un mensaje en nuestro 
sitio web!

Envía un correo electrónico a nuestro 
servicio de atención al cliente. 
sales@fearlessrc.com

Por favor, ten paciencia mientras 
respondemos a un alto volumen de 

mensajes. ¡Contáctanos en Facebook!

Aquí tienes un video de YouTube para entusiastas de RC, tanto principiantes como 
experimentados, con todo lo que necesitas saber para poner en marcha el motor y 
aprender los conceptos básicos de cómo utilizar tu nuevo RC.

Si el vehículo llega con alguna pieza rota o si tienes algún problema al usarlo, por favor 
contáctanos para que podamos ayudarte a solucionar el problema. ¡Podemos enviarte 
la(s) pieza(s) necesarias para arreglarlo lo más pronto posible!

Contactos:

¿No puedes escanear el 
código? ¡Busca "Fearless RC" 
en YouTube para encontrar 
nuestro canal!

“How to Start a 2 Stroke Gas RC Car - Fearless RC”

mailto:sales@fearlessrc.com


Lista de verificación antes de poner en marcha tu vehículo

● Siempre opera tus RC de escala 1/5 en un área abierta lejos de personas y 
automóviles para evitar lesiones o daños. Un interruptor de apagado remoto también 
mantendrá tu vehículo seguro en caso de una situación de escape. RV63035 o 
PRPRE001 son ejemplos de los que vendemos.

● Asegúrate de que todos los pernos estén apretados, incluyendo las tuercas de las 
ruedas y los pernos de escape.

● Carga la batería del receptor y verifica la batería del transmisor.
● Enciende primero el transmisor y luego enciende el automóvil (aún no arranques el 

motor).
● Realiza una prueba de control de dirección completa y de control total de aceleración 

y freno.
● Verifica que la función de seguridad (failsafe) esté funcionando correctamente (el 

freno debería aplicarse cuando se desconecte el transmisor). Consulta el manual de 
la radio para configurar y realizar cambios en la función de seguridad y los ajustes, 
como los puntos finales para los servos.

● Rueda el vehículo para asegurarte de que los frenos funcionen cuando se apliquen.
● Añade gasolina y aceite de 2 tiempos en una proporción de 25:1. Verifica que no haya 

fugas en las líneas de combustible.
● El vehículo está listo para arrancar. Consulta los pasos de "Arranque del motor y 

rodaje" para obtener más instrucciones.

Lista de verificación después de utilizar tu vehículo

● Deja el motor en ralentí durante 30 segundos para permitir que el ventilador del 
volante de inercia lo enfríe.

● Siempre apaga primero el interruptor de encendido del vehículo antes de apagar el 
transmisor. Esto evitará cualquier posibilidad de que ocurra un escape o de que se 
active el sistema de seguridad.

● Aprieta los pernos de escape en la culata del cilindro, ya que a veces se aflojan 
debido a la vibración. Un escape flojo puede provocar fugas de aceite en los frenos y 
que el motor funcione con una mezcla pobre de combustible.

● Verifica si hay otros pernos sueltos o daños en el vehículo antes de volver a ponerlo 
en funcionamiento. Los pernos del soporte del motor y del embrague son los más 
propensos a aflojarse con el tiempo. Utiliza una pequeña cantidad de Loctite en estos 
pernos cuando sea necesario.

● Si el vehículo se almacenará durante un largo período de tiempo, drena el 
combustible del tanque y del carburador para evitar que la gasolina se degrade y 
dañe las líneas de combustible. Siempre almacena la gasolina en un recipiente 
adecuado. Además, desconecta la batería para evitar el agotamiento de la misma.



Procedimiento de arranque del motor e instrucciones de rodaje

El proceso de rodaje del motor consiste en alternar el calentamiento y el 
enfriamiento del motor para permitir que todas las piezas se ajusten correctamente, y 
permite que el aceite de 2 tiempos del combustible ingrese y recubra el interior del 
motor.
Pasos para arrancar y rodar tu motor:  

● Utiliza combustible de 89 octanos o superior, mezclado en una proporción de 25:1 con un 
aceite de 2 tiempos de calidad (recomendamos y vendemos la marca Klotz Oil en 
FearlessRC.com).

● Configuración de carbohidratos de fábrica:
○ *Consulta nuestro vídeo de YouTube para aprender cómo ajustar correctamente el carburador.*
○ (23cc-30.5cc) 1 ¼ resulta para el bajo y 1 ½ resulta para el alto
○ 32cc (1 ¼ L, 1 7/8 H)
○ 34-36cc (1 ¼ L, 2 ¼ H)
○ 38cc (1 ¼ L, 1 ⅛ H)
○ 45cc (1 ½ L, 1 5/8 H)

● Primea el bulbo del carburador hasta que veas que se llena de combustible.
● Ajusta el estrangulador, la palanca roja en el carburador, para que esté en la posición de 

encendido.
● Realiza un tirón corto y rápido para los arranques normales con cuerda y un tirón lento y 

constante para los arranques fáciles (EZ pull starts). Evita extender demasiado la cuerda. ¡No 
es necesario tirar con mucha rapidez cuando el estrangulador está activado!

● Una vez que el motor intente arrancar con el estrangulador activado, apaga el estrangulador y 
tira del arrancador hasta que el motor se mantenga en ralentí. Es posible que se necesite un 
poco de aceleración cuando el motor está frío.

○ Si el motor no arranca después de varios intentos, es posible que esté inundado. Retira 
la bujía, límpiala y haz girar el motor varias veces para permitir que todo el combustible 
salga a través del orificio de la bujía. Vuelve a colocar la bujía y verifica si hay chispa 
(puedes conectar la bujía a tierra en la culata). Si no hay chispa, es posible que 
necesites un nuevo bobina o una nueva bujía. Si hay chispa, es posible que la 
configuración del carburador sea demasiado rica o que el carburador esté defectuoso.

○ Si el motor aún no arranca después de seguir estas instrucciones, por favor contáctanos 
en sales@fearlessrc.com.

● Haz funcionar el motor a diferentes velocidades durante períodos de 3 a 10 minutos cada vez. 
Nunca aceleres a fondo, trata de mantener la aceleración por debajo de la mitad. También está 
bien conducir el vehículo lentamente o dejarlo en soportes durante el rodaje.

● Utiliza el botón rojo en el motor para apagarlo. Siempre deja que el motor funcione en ralentí 
durante 30 segundos antes de apagarlo. Permite que el motor se enfríe durante al menos 10 
minutos antes de volver a encenderlo. 

● Repite este proceso de 3 a 4 veces para completar de 3 a 4 ciclos completos de calentamiento.
● Después de esto, el motor puede funcionar a plena aceleración. Siempre deja que el motor se 

caliente antes de someterlo a un uso intensivo y permite que el motor funcione en ralentí para 
que se enfríe antes de apagarlo.


